
Vorteile:
■ Dampfbremse

■ Abdichtungsbahn
■ Beidseitig verwendbar

■ Nagel- u. Schraubendicht
■ Nahtselbstklebend
■ ÖNORM-konform

Abdichtungs- u. Unterdeckbahn: 
Elastomer-Polymer-Bitumenabdichtungsbahn mit beidseitiger Vliesbe-
schichtung und Gewebeeinlage zur Verwendung auf Holzschalung u.dgl. 

PROFI

TEC 3 N-SK  [E-3 nsk]
Direkt auf Holzschalung zu verwenden! 
Nagel-, Schrauben- und Wasserdicht!
Normenkonform!

■ Beidseitig verwendbar
■ Beidseitig nahtselbstklebend* 
■ ÖNORM-konform
■ Nageldicht 
■ Dämmstoffneutral

VORTEILE: 

*Kaltselbstklebende Produkte müssen je nach Temperatur thermisch aktiviert werden!

Artikel Breite Länge Dicke Roll/Pal. UVP/M2
910070 1,00 m 10 m 3 mm 20

 Oberseite: Vlieskaschierung

 Unterseite: Vlieskaschierung

Nageldicht Beidseitig Kaltselbstklebend* Mechanische Befestigung Schraubendicht 

LÄRMSCHUTZABDICHTUNG BAUCHEMIEPREMIUM

UNTERDECKBAHN
für den PROFI!

Rollengröße: 	
1 m x 10 m
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4 Konterlattung mit TEC-70 Nageldichtband

3 Aufsparrendämmung

2 TEC 3 N-SK Unterdeckbahn

1 Sichtschalung

Dicke 3 mm

Flächenbezogene Masse 3,85 kg/m2 ± 10 %

Bahnlänge 10 m ≥

Bahnbreite 1,0 m ≥

Wasserdichtheit W1 ≥

Zug- 
Dehnverhalten

L/Q 1000/1000 N/5 cm -10%

L/Q 4%/4% -1

Scherfestigkeit der Fügenaht L/Q NPD

Widerstand gegen Weiterreißen L/Q 250/250  N ≥

Wärmestandfestigkeit 100° C ≥

Kaltbiegeverhalten -20°C ≤

Brandverhalten Euroclass E

Verhalten bei einem Brand von Außen F roof

Wasserdampfdiffusionszahl sd 320 m

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TEC 3 N-SK [E-3 nsk]
Trägereinlage Glasgelege

Deckmasse Modifizierte Bitumen mit Elastomeren

Obereseite PP-Film

Untereseite PP-Film

Verarbeitung Mechanische Befestigung

Anwendung EN 13707 / 13859-1  / ÖNORM B4119

Kaltselbstklebestreifen Beidseitig
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ANWENDUNG 

iHR fACHHÄNDLER

A-6511 Zams - Maurenweg 15 - Tel.: +43 (0)5442 61178 - Mail: office@tecware.at - www.tecware.at

LÄRMSCHUTZABDICHTUNG BAUCHEMIEPREMIUM

Nageldichtband aus Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt, 
geschlossenzellig mit fest aufkaschierter, einseitig silikonisierter Folie, 
1-seitig selbstklebend!

Bezeichnung Artikel Dicke Breite lfm pro Rolle Roll/Kar. UVP/LFM
TEC NDB-70 510160 3 mm 70 mm 30 m 12

ZUBEHÖR 


